Fisa Tehnica

LONGLIFEE III 5W-30

high quality motor oil -

Made In Belgium

@ Descriere i

LONGLIFE 5W-30 este un ulei sintetic integral de ultima generatie care contine aditivi speciali cu o formula
speciala care satisface cele mai exigente specificatii ale grupului Volkswagen din prezent (VW
504.00/507.00) Precum si cerintele Longlife III ale grupului VW (VW, Audi, Skoda si Seat). Acest ulei MID SAPS
respecta normele Euro 4, Euro 5, Euro 6 si asigura protectia filtrelor de particule (DPF) ale motoarelor diesel.
Este special conceput pentru motoare moderne pe benzina si diesel cu si fara turbocompresor in autoturisme
si autoutilitare cu intervale extinse de schimb de ulei. Datorita tehnologiei inalte din care este obtinut acest
ulei este recomandat a fi folosit in majoritatea motoarelor moderne ale tuturor producatorilor de automobile.

@ Aplicatiii @3 Specificatii

Acest ulei este superior specificatiilor VW anterioare (502.00, ACEA C3-16

503.00, 503.01, 505.00, 506.00 si 506.01). Toate vehiculele din API SN/CF

VW group (VW, Audi, Seat si Skoda) cu intervale extinse de VW 504.00/507.00

schimbare a uleiului (30.000 km sau 2 ani) incepand cu anul BMW LL-04

2907. Acest ulei ‘n'u es'Te reco.mcmdof per?fru motoarele V10 TDI MB 229.51/229 31

Si 2.5.TDI cu 5 cilindri, c;.n"rerl‘o.ore anului 2007, qeoqrece PORSCHE 30

trebuie respectate specificatiile 506.01 Ofera si satisface

cerintele privind protectia motorului impuse prin ACEA C3.

Asigura protectie completa a sistemelor de post tratare a

emisiilor. - 5 .

Caracteristici

Test Metoda Unitate Rezultat
Densitate la 15°C ASTM D4052 g/ML 0.853
Vascozitate cinematica la 40°C ASTM D445 MM?2?/s 70
Vascozitate cinematica la 100°C ASTM D445 MM?2/s 11.6
Indice de vascozitate ASTM D2270 161
B.N (metoda HCLO4) ASTM D2896 MG KOH/g 6.3
Punct de curgere ASTM D6892 °C -39
Vascozitate CCS la -30°C ASTM D5293 MPA.S 5600
Cenusa sulfatata ASTM D874 % DE MASA 0.7
Punct de aprindere COC ASTM D92
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BELCO MOTOR OIL, Romania
E-mail: contact@belco.ro
Tel: 0751 907 907
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