
Densitate la 15°C 
Vascozitate cinematica la 40°C 
Vascozitate cinematica la 100°C
 Indice de vascozitate 
B.N (metoda HCLO4) 
Punct de curgere 
Vascozitate CCS la -25°C 
Cenusa sulfatata 
Punct de aprindere COC               

ASTM D4052 
ASTM D445 
ASTM D445 
ASTM D2270 
ASTM D2896 
ASTM D6892 
ASTM D5293 
ASTM D874 
ASTM D92

g/ML 
MM²/s 
MM²/s

MG KOH/g
°C
MPA.S
% DE MASA
°C

0.866
171
24.5
175
9.6
-36
6700
1.1
238

Acest ulei este destinat motoarelor in 4 timpi pe
benzina,cu mai multe supape si motoarelor diesel in 4
timpi, cu sau fara turbocompressor. Garanteaza
performante inalte in conditii dificile de utilizare,
precum competitiile auto si conducerea in stil sportiv,
oferind in acelasi timp o protectie adecvata a
motorului, durabilitate si curatenie.

high quality motor oil

SPORTING 10W-60 este un ulei de motor de inalta performanta recomandat pentru
lubrifierea motoarelor de competitie sau motoarelor supuse unor temperaturi foarte
ridicate cu sau fara turbo (si SAV), multisupape dar si motoarelor cu distributie variabila.
Lubrifiant vascos, foarte rezistent atat la temperaturi foarte ridicate cat si foarte scazute.

ACEA           A3/B3-10 
ACEA           A3/B4-08 
API              SN/CF
VW              505.00/501.01
MB              229.1
BMW           LONGLIFE 01 

Made In Belgium

Caracteristici
Test Metoda Unitate Rezultat
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